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Dra ut transportsäkringen innan eldning.

Dra ut transportsikringen før fyring.

Remove the transport locking device before lighting.

RemTræk transportsikringen ud inden fyring.

Irrota kuljetusvarmistus ennen lämmitystä.

Entfernen Sie vor der ersten Befeuerung die 
Transportsicherung.

Retirez le fusible de transport avant d’allumer un feu.

Verwijder de transportzekering vóór het stoken.
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Uppdatera kaminens mjukvara innan första eldning!
Skanna QR-kod för att komma till anvisningen.

Update the stoves fi rmware before fi rst lighting!
Scan the QR-code to read user instructions.

Aktualisieren Sie vor der ersten Befeuerung die Software des Kamins!
Zum Abrufen der Anleitung scannen Sie den QR-Code.

Oppdater programvaren for ovnen før første fyring!
Skann QR-kode for å komme til veiledningen.

Mettez à jour le logiciel du poêle avant le premier allumage !
Scannez le code QR pour obtenir les instructions à suivre.

Opdater brændeovnens software før første fyring!
Scan QR-kode for at komme til vejledningen.

Update de software van de kachel voor de eerste keer stoken!
Scan de QR-code voor de aanwijzingen.

Päivitä takan ohjelmisto ennen ensimmäistä lämmitystä!
Skannaa QR-koodi päästäksesi ohjeisiin.
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